
KATANA Gen 3 吉他音箱系列对比表

KATANA Gen 3

50 50 EX 100 HEAD ARTIST ARTIST HD
基本参数

功率 50W 50W 100W

100W
(使用外接箱体)

30W
(使用自带扬声器)

100W 100W

扬声器 12-英寸 12-英寸 12-英寸 5-英寸（自带扬声器） 12-英寸 (WAZA) –

箱体 开背 开背 开背 – 半开背 –

扬声器输出接口 – – – 最小 8Ω 8Ω x 1, 16Ω x 2 8Ω x 1, 16Ω x 2

蓝牙功能 需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI
适配器

需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI适
配器

需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI
适配器

需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI适
配器

需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI         适
配器

需另购BT-DUAL蓝牙音频MIDI适配器

音箱模拟/效果器

音箱模拟数量 12 12 12 12 12 12

可同时使用效果模块数量 5 5 5 5 5 5

效果器种类 超过60种 超过60种 超过60种 超过60种 超过60种 超过60种

音色塑形功能

Presence 可通过 BTS 软件 编辑 可通过 BTS 软件 编辑 ○ ○ ○ ○

Contour 整体音色塑形 可通过 BTS 软件选择 可通过 BTS 软件选择 ○ ○ ○ ○

Solo Volume Volume Volume Volume Volume + Delay Volume + Delay

Global EQ 全局均衡 可通过 BTS 软件选择 可通过 BTS 软件选择 可通过 BTS 软件选择 可通过 BTS 软件选择 ○ ○

Cabinet Resonance
箱体共振模拟

可通过 BTS 软件选择 可通过 BTS 软件选择 ○ ○ ○ ○

高级功能

Bloom 后级音效提升 – – – ○ ○ ○
Power Amp In
后级输入接口 ○ ○ ○ ○ ○ ○

FX loop 外接效果环路 – – ○ ○ ○ ○
Power Control
功率切换功能 ○ ○ ○ ○ ○ ○

  Memory 用户存储 4 4 + 4 8 8 8 8

立体声连接功能 – ○ ○ ○ ○ ○

耳机输出 6.35英寸立体声 6.35英寸立体声 6.35英寸立体声 6.35英寸立体声 6.35英寸立体声 6.35英寸立体声

USB 音频 立体声 立体声 立体声 立体声 立体声 立体声

线性输出 – 6.35英寸 6.35英寸 6.35英寸 6.35英寸 + XLR 6.35英寸 + XLR

  箱体麦克风拾音模拟 3 种类型 + 2 种自定义设置 3 种类型 + 2 种自定义设置 3 种类型 + 2 种自定义设置 3 种类型 + 2 种自定义设置 3 种类型 + 2 种自定义设置 3 种类型 + 2 种自定义设置

外部控制

GA-FC/GA-FC EX – ○ ○ ○ ○ ○

FS/EXP CTL (有线连接) ○ ○ ○ ○ ○ ○

MIDI IN – – – ○ ○ ○

体积及重量

长 470 mm 470 mm 530 mm 470 mm 630 mm 631 mm

宽 238 mm 238 mm 248 mm 228 mm 248 mm 246 mm

高 398 mm 398 mm 484 mm 215 mm 515 mm 296 mm

重量 11.6 kg 11.7 kg 14.8 kg 8.8 kg 19 kg 12.4 kg


